LeiKoSi Leiterkopfsicherung
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Wir bitten Sie dieses Merkblatt
sorgfiltig durchzulesen und
folgende Hinweise unbedingt
zu beachten!

Qualitdt und Kunden-
zufriedenheit  stehen
bei uns an erster Stelle,
damit Sie mdglichst
lange Freude an lhrer
Leiterkopfsicherung
haben, bitten wir Sie
folgende Schritte vor
der ersten Inbetrieb- ~
nahme durchzufihren:

Anlegeprofile
(Gleitschienen)

Anlegestange

1.Lodsen Sie die seitlichen Sternschrauben leicht und 2.Zieh Sie die beiden seitlich zuganglichen Muttern der Sperrriegel
Uberpriifen Sie ob der Bligel mit den U-Profil sich jeweils so fest an, dass die Rollen der Anstellwinkelkontrolle sich
leicht in den Gleitschienen bewegen lasst. noch leichtlaufig drehen kénnen. Uberpriifen Sie in regelmaRigen
Tipp: Sprilhen Sie die Gleitschienen gelegentlich Abstanden (entsprechend der Nutzungshaufigkeit) den Sitz der
leicht mit einer Gleithilfe wie z.B. Maschinendl ein. Muttern und ziehen diese ggf. wie oben beschrieben nach.

Halten Sie alle beweglichen Teile stets von Verunreinigungen frei. Reinigen Sie die Leiterkopfsicherung regelmiRig. Reiben Sie
die vollstandig getrocknete Leiterkopfsicherung nach der Reinigung mit einem Tuch und einwenig geeignetem Ol (z.B. Maschi-
nendl) ab. Bewahren Sie die Leiterkopfsicherung immer an einem trockenen Ort auf.

Benutzungs- und Montagehinweise
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1. Stecken Sie zunachst die vier Auflage-
schutzgummis auf die Anlegestange.

4, Entfernen Sie die Bolzen und
greifen Sie die LeiKoSi wie hier
gezeigt.

6. Nun kdnnen Sie die Leiter an
der gewlinschten Stelle mit Ihrer
LeiKoSi verankern. Im Bild wird
das Beispiel an der Dachrinne
gezeigt.

2. Offnen Sie jetzt die beiden Stern-
schrauben an den Seiten.

Weiter Informationen und ein
detaillierten Montage Video-Clip
finden Sie unter www.leiksoi.de
Bei Fragen oder Anregungen
erreichen Sie uns:

+ per E-Mail: info@leikosi.de
; gewiinschte Sprosse und sichern Sie * per Telefon: 0631/41477716
3. Die U-Profile missen sich in den Gleit- diese mit den Bolzen. Achten Sie darauf Wir wiinschen ein

schienen leichtgangig bewegen. das die Bulgel der Bolzen geschlossen sicheres Arbeiten
sind. Ihr LeiKoSi Team

5. Stecken Sie die Leiterkopfsicherung
mit den U-Profilen von hinten auf die




